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Alkalmazási terület: 
 
Az IT-ST – típusú statikus üzemű léghűtő
hűtőkamrák és munkaterek hűtésére szolgálnak, 
alapvetően freon közegű hűtőkör folyamatok 
elpárologtatóiként alkalmazhatók. 
 
 
A hűtőtömbnél alkalmazott cs őosztás:
 
� C típusú, amely 62,4 mm,  

Ø 15 x 0,05 rézcsővel 
Belső tisztaság a DIN 8964 szerint. 
A lamella anyaga  AL 99,5 speciális profilú, 0,32 mm 
vastag bordázott kivitelű. 
Folyadékoldalon 4,2 KW felett osztóval, szívóoldalon 
gyűjtőcsővel csatlakozik a hűtőberendezéshez, melyre 
schrader szelep van beépítve. 
 
 
Egyféle lamella osztással készül: 
  

o IT-ST C / 10 mm lamella osztást 0°C
terem hőmérsékletre előhűtők, munkatermek, 
klímatartományú és normál hőmérsékletű
kis nedvességterhelésű hűtőtárolókhoz ajánljuk, 
feletti elpárolgási hőmérsékletre.  
Elektromos leolvasztással is szereljük, a
erre igény van.  
 
 

Megnevezés 
zöldség, 
gyümölcs 

tej/hús 

Teremhőfok 5 ÷10°C 0 ÷ 5°C  
Lamella osztás 10 mm 10 mm 

 
 
 
Burkolat: 
 
Az IT-ST típusok kétféle burkolattal készülnek.
� Fóliázott natúr alumínium lemez burkolattal
� Rozsdamentes acél külső burkolattal
Mindkét esetben dupla, csepptálcával szerelve. 
Amennyiben leolvasztást is szerelünk az 
elpárologtatóba, abban az esetben a hű ő
burkolattal látjuk el. Az olvadék víz elvezetésére a 
csepptálcán található Ø 32 mm műanyag csonk 
szolgál. Az elkészült hőcserélőket 2,5 Mpa 
próbanyomással vizsgáljuk. 
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Felfüggesztés: 
 

Rozsdamentes acél Lv. 1,5 
profilú tartósín, melynek a két végén 
bemarás található. Az így kialakított bemaráson 
keresztül lehet rögzíteni az erre a célra kialakított
tartószerkezetre. 
 
 
Leolvasztás: 
   
Az IT-ST típusú készülékek elektromos 
leolvasztásához ötvözött nemesacél cs
beépítésre, mely nedvesség elleni védelemére 
műgyantás zsugorcső szolgál. A leolvasztás alatti
túlmelegedés megakadályozására lamella érzékel
vezérlőt kell alkalmazni.  
Feszültség: 230/400V 50Hz
 
 
Hűtőteljesítmény: 
 
A táblázatban megadott hű ő
T0 = -10 0C elpárolgási hőmérsékletre vonatkoznak
80-90 % relatív páratartalom mel
 
 
Itt szeretnénk felhívni a tisztelt felhasználó figyelmét arra, 
hogy a megfelelő készülék kiválasztásához általános 
esetekben is a feladatok minden körülményének ismerete, 
valamint hűtéstechnológiai szakismeretek szükségesek. A 
fentieket illetően kereskedelmi, és m
szívesen segít kiválasztani a megfelel
felajánlja segítségét. 
 
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, melyr
tájékoztatjuk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                               

Rozsdamentes acél Lv. 1,5 – 2 mm-es hajlított „ U” 
profilú tartósín, melynek a két végén ∅ 10 x 25 mm 
bemarás található. Az így kialakított bemaráson 

zíteni az erre a célra kialakított 

típusú készülékek elektromos 
leolvasztásához ötvözött nemesacél csőfűtőtest kerül 
beépítésre, mely nedvesség elleni védelemére 

ő szolgál. A leolvasztás alatti 
túlmelegedés megakadályozására lamella érzékelős 

230/400V 50Hz   

A táblázatban megadott hűtőteljesítmény adatok: 
őmérsékletre vonatkoznak 

90 % relatív páratartalom mellett. 

Itt szeretnénk felhívni a tisztelt felhasználó figyelmét arra, 
 készülék kiválasztásához általános 

esetekben is a feladatok minden körülményének ismerete, 
téstechnológiai szakismeretek szükségesek. A 
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szívesen segít kiválasztani a megfelelő készüléket, valamint 

szaki változtatások jogát fenntartjuk, melyről a megrendelőt külön kérésére 

                                  

 


