
Inter-Thermo Kft GÜNAY disztribúció
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Hossz. Szél. Mag.
mm mm mm

GND 1.000-1 6,9 1960 1690 1120 970 1 300 1472 680 260 484 12 16

GND 1.250-1 8,0 2550 2200 1540 1330 1 350 2515 770 280 484 12 16

GND 1.750-1 8,0 3140 2700 1980 1700 1 400 3614 770 300 604 12 16

GND 2.000-1 10,6 3890 3340 2390 2060 1 400 3443 770 300 604 12 19

GND 2.500-1 11,8 4700 4040 2970 2550 1 450 4478 830 380 604 12 19

GND 1.000-2 6,7 2000 1720 1170 1000 2 250 1540 830 240 364 12 16

GND 1.250-2 7,3 2470 2120 1490 1290 2 300 2787 930 260 444 12 16

GND 1.750-2 9,7 3210 2760 1980 1700 2 300 2616 930 260 444 12 16

GND 2.000-2 12,4 3970 3410 2390 2060 2 300 2842 1030 260 484 12 19

GND 2.500-2 12,4 4840 4160 3040 2620 2 350 4459 1030 260 444 12 19

GND 3.000-2 14,3 5440 4680 3390 2920 2 400 7082 1230 300 604 12 22

GND 3.500-2 19,1 6860 5900 4270 3670 2 400 6709 1230 300 604 12 22

GND 4.000-2 19,6 7280 6260 4580 3940 2 400 6708 1230 300 604 12 28

GND 4.500-2 23,0 8560 7370 5380 4630 2 450 8956 1430 380 604 12 28

GND 5.000-2 23,6 9448 8125 5835 5018 2 450 8956 1430 380 604 12 28

GND 6.000-2 29,5 11044 9498 6978 6001 2 450 8956 1430 380 604 12 28

GND 7.000-2 28,4 12350 10620 7830 6730 2 500 13352 1580 400 644 16 35

GND 9.000-2 42,4 16260 13980 10270 8840 2 500 11880 1580 400 644 16 35
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Hűtőteljesítmény Ventilátor

Elpárolgási hőmérséklet I. Elpárolgási hőmérséklet II.
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SOROZATÚ STANDARD SZÍVOTT ÜZEMŰ LÉGHŰTŐK
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