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REFRIGERATION GROUP

MARKET MASTER
NOWA GENERACJA INWERTEROWYCH AGREGATOW SKRAPLAJACYCH

Zaspokojenie wymagan uzytkownika

Specyfika agregatu

Oszczedno$¢ energii 25-30%
Mozliwo$¢ zasilania wielu parownikow
Niski poziom hatasu

Wysoka jakos¢ przechowywanych produktéw
dzieki utrzymywaniu statej temperatury parowania

Ograniczony prad rozruchu — mniejszy przydziat
mocy elektrycznej

Duza tolerancja napiecia zasilajgcego 380-480V

Mniejsza ilos¢ rozruchow i lekki start —
niezawodnos$¢ i wydtuzona zywotnos¢ urzadzenia

Mozliwos¢ doboru agregatu z mniejszg sprezarkag
— 0szczednos¢ energii i nizszy koszt zakupu

Oszczednos¢ miejsca — brak maszynowni —
mozliwo$¢ postawienia urzgdzenia przy Scianie

Ptynna regulacja obrotow sprezarki w zakresie 20-90Hz

Plynna regulacja wentylatoréw skraplacza — redukcja
emisji hatasu, mozliwos¢ kompensacji skraplania

Precyzyjne dopasowanie wydajnosci poprzez

regulacje obrotéw sprezarki / wentylatorow skraplacza
do aktualnego zapotrzebowania na chtéd przy
niewielkiej ilosci cykli wytgczenia / zatgczenia sprezarki
Obnizanie cisnienia skraplania przy spadku
temperatury otoczenia oraz przy zapotrzebowaniu

na chtéd ponizej 100% wydatnie zmniejszajgce zuzycie
energii (wzrost COP)

Podwyzszenie nastaw w trybie nocnym — wzrost COP

Tryb pracy ECO - praca przy najbardziej optymalnym
zuzyciu energii poprzez regulacje cisnienia skraplania

Tryb pracy SILENT (cichy) - praca przy mozliwie
najnizszym poziomie hatasu (praca w nocy)

KADMM-1/14-PL www.berling.pl
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Sterowanie*

+ Inteligentny sterownik PLC wstepnie zaprogramowany
przez producenta (nastawy inne od fabrycznych
na zyczenie)

* Monitorowanie parametrow pracy i jej dopuszczalnych
zakresow gwarantujgce wysokg niezawodnos¢
systemu

* Zarzgdzanie usterkami z wyswietleniem ostrzezenia
oraz wyswietlanie informacji o awarii (pamie¢ awarii)

ARKTON,

» Kolorowy panel HMI - 4,3” (opcja) z aplikacjg
chtodniczg zapewniajgcg prostg obstuge

» Karta Ethernet (opcja) umozliwiajgca zdalne

i - ’ omaTOR | mvm}J
monitorowanie pracy agregatu / agregatéw e

* Mozliwos¢ wysytania SMS-6w o stanach alarmowych
przy zastosowaniu zewnetrznego modutu GSM

» System automatycznego powrotu oleju

» Zimowy start zapewniajgcy bezawaryjng prace
przy bardzo niskich temperaturach otoczenia

» Gotowo$¢ agregatu do pracy (opcja)

» Panel z wielojezykowym menu

*Poréwnanie panelu operatorskiego z programatorem na str. 10
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Wykonanie standardowe

1. Obudowa
* wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, ostony serwisowe
montowane na zawiasach zapewniajgce tatwy dostep do podzespotdéw urzgdzenia
2. Sprezarki
* specjalne pothermetyczne sprezarki ttokowe firmy Dorin typu HI,
przystosowane do pracy z inwerterem, wyposazone w:
* wziernik oleju
+ zawory typu rotalock na ssaniu i ttoczeniu
» grzatke karteru
* urzagdzenie zabezpieczajgce uzwojenia silnika
3. Inwerter wyposazony w panel LCD
4. Blok skraplacza w wykonaniu Cu-Al
» skraplacz 2-wentylatorowy
» wentylatory jednofazowe
» plynna regulacja obrotéw wentylatora
5. Zbiornik czynnika
* pionowy, wyposazony we wziernik i zawor odcinajgcy na wyjsciu
6. Wyposazenie urzadzenia
» presostat HP i LP
* waziernik cieczy
« filtr odwadniacz
7. Rurociagi
* miedz
» stal nierdzewna
8. Sterowanie i zabezpieczenia
» sterownik
» przetworniki cisnienia, czujnik temperatury
» okablowanie
» zabezpieczenia nadprgdowe i przecigzeniowe
* wytacznik gtéwny
9. Dokumentacja
* instrukcja obstugi
» deklaracja zgodnosci CE

Opcje
» karta Ethernet
+ karta rozszerzen wyjs¢ sterownika dla funkgciji ,inject ON”
* panel operatorski do Market Mastera z funkcjg wyswietlacza dotykowego
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Wydajnos¢ chtodnicza i pobor mocy dla czynnika R404A

Q, Wydajnos¢ chtodnicza [kW]
P, ' Pobor mocy [kW]
Typ t, Temperatura odparowania czynnika [°C]
5 0 5 -10
20Hz | 50Hz | 90Hz | 20Hz | 50Hz | 90Hz | 20Hz | 50Hz | 90Hz | 20Hz | 50Hz | 90Hz
Q| 392 9,72 14,56 331 8,30 12,55 277 7,01 10,71 2,29 5,82 9,03
& Pe | 167 3,15 5,85 167 3,06 5,53 165 2,95 519 162 2,84 4,85
. Q| 362 8,98 1338 3,05 764 11,51 2,55 6,44 9,81 2,10 5,36 8,26
LD (84 Po | 177 3,38 6,31 175 326 59 172 3N 549 167 296 508
Q| 2% 7,32 10,83 248 6,20 9,28 2,06 5,19 787 169 43 6,59
- Pe | 200 3,90 7,30 194 369 6,72 187 346 6,14 179 323 5,58
Q| 556 1342 19,74 467 11,39 17,01 3,87 9,64 1448 318 8,00 12,17
2 Pe | 201 4,07 778 198 389 723 193 3,68 6,68 187 348 6,14
. Q| 51 1247 18,17 431 10,58 15,63 3,57 8,87 1329 2,92 7,35 1,15
MM-D-361" | 32 Pe | 212 429 824 2,07 4,08 762 2,01 3,85 7,00 193 361 6,39
Q| 423 10,23 - 352 863 12,67 2,90 720 10,72 2,37 5,93 8,96
“ Po | 235 481 - 227 452 844 217 422 767 2,06 3,91 6,93
Q| 66 15,74 22,66 5,54 13,38 19,61 461 11,33 16,78 378 9,34 14,16
o Po | 228 481 9,47 223 458 873 217 431 8,02 2,10 407 732
. Q| 610 14,55 20,83 5,12 12,38 18,00 425 1042 15,38 348 8,65 12,9
Lo (R Po | 241 5,00 10,00 2,34 48 9,18 2,26 451 8,39 217 42 7,62
Q| 501 11,92 : 418 10,09 : 345 845 12,38 281 6,97 1038
- Po | 268 570 : 257 533 : 246 4,95 9,18 2,32 457 8,25
Q| 78 1841 26,02 6,63 15,67 22,64 5,51 13,36 1947 453 11,08 16,51
o Pe | 258 568 1145 252 538 10,48 2,44 503 955 2,34 471 8,65
. Q| 728 17,04 239 6,12 14,55 20,76 5,08 12,28 1783 417 1023 15,1
MM-D-451" | 32 Po | 273 6,00 12,05 2,64 563 10,99 2,54 526 997 243 4,88 9,00
4| Qo] 598 13,94 - 5,00 1,84 - 413 9,94 - 337 8,24 12,08
P | 305 6,70 - 292 6,24 - 277 577 - 2,61 529 973
Q| 96 22,82 3274 8,06 194 28,36 67 1643 24,28 55 1367 20,52
& P | 288 6,45 13,07 2,82 6,14 12,05 274 577 1,04 2,64 541 10,05
. Q| 887 214 30,12 744 1797 26,06 6,18 15,12 22,28 5,06 12,57 188
LA P | 306 6,85 13,82 2,97 6,46 12,68 2,87 6,06 11,56 274 5,64 1047
Q| 72 17,29 = 6,08 14,65 = 5,02 12,26 17,95 4,09 10,14 15,08
3 Po | 346 772 - 331 721 - 3,15 6,68 12,69 2,97 6,15 11,39
Q| 13 26,33 37,09 9,51 22,43 32,10 7,92 19,13 27,81 6,51 15,86 2361
a Po | 366 8,11 16,39 358 768 14,99 347 717 13,65 334 6,72 12,37
. Q| 1045 24,38 34,09 878 20,83 29,65 7,30 1759 25,49 599 14,66 21,62
MM-D-701" | 32 Po | 388 8,56 17,24 376 8,04 15,71 3,62 750 1425 346 6,97 12,86
4| Qo] 658 19,96 - 717 1697 - 593 1425 - 484 11,82 173
Pe | 434 9,56 - 415 89 - 3,94 822 - 372 7,55 139
Q| 1278 2914 2 10,77 251 2 8,97 21,40 2 7,38 178 2
o Pe | 407 9,33 - 3,96 874 : 3,82 8,14 - 3,66 7,59 -
Q | 180 27,07 - 9,93 23,23 - 8,26 19,67 - 6,79 16,44 -
Ll | &2 Po | 431 9,80 : 416 9,16 : 3,99 852 - 3,80 7,88 :
Q| 967 4,77 - 8,10 19,31 - 6,71 15,92 - 548 1324 -
- Po | 483 10,33 = 461 10,04 : 437 9,33 = 411 8,55 =

Dane wydajno$ciowe podane sg dla temperatury zasysanego gazu 20°C.
t, -temperatura otoczenia

Q, - wydajnos¢ chtodnicza

P, - pobdr mocy sprezarki bez wentylatorow

" - pobdr mocy elektrycznej wentylatoréw: patrz dane techniczne

* - Agregaty magazynowe
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Wydajnos¢ chtodnicza i pobor mocy dla czynnika R404A

Q, Wydajnos¢ chtodnicza [kW]
P, ' Pobor mocy [kW]
Typ t, Temperatura odparowania czynnika [°C]
-20 -30 -35
20 Hz 50 Hz 90 Hz 20 Hz 50 Hz 90 Hz 20 Hz 50 Hz 90 Hz

o7 |G 15 3,88 6,16 0,92 242 39 07 185 3
Pe 152 2,55 414 141 223 345 134 2,08 313
. Qo 137 3,56 5,61 0,83 22 3,52 0,63 166 267
LRt b7 |84 Pe 155 2,61 426 141 225 349 134 2,08 313
Qo 108 2,81 44 0,64 168 268 0,46 122 196
- Pe 161 275 452 143 23 3,56 135 2,09 3,14

Qo 2,04 522 82 122 32 512 092 24 39
a Pe 167 3,04 5,08 155 257 4,09 146 2,35 3,62
Qo 187 481 75 112 2,92 4,66 0,83 2,19 353
MM-D-361" | 32 Pe 1,71 31 523 157 261 4,15 147 2,36 3,65
Qo 15 3,85 5,97 0,88 23 3,65 0,65 17 272
“ Pe 178 328 553 16 2,68 428 148 24 372
Qo 2,44 6,16 9,62 146 379 6,04 1,09 2,87 461
o Pe 192 351 5,99 17 2,94 476 159 2,66 419
. Qo 223 5,69 878 133 347 549 0,99 2,61 447
Lo (R Pe 196 359 6,16 1,72 298 483 16 268 423
Qo 1,79 454 6,98 105 272 43 077 2,01 321

- Pe 2,05 379 6,52 176 3,06 4,98 162 272 43
o7 |G 2,93 74 11,32 1,76 4,51 717 132 342 549
Pe 2,12 402 7,00 187 334 55 1,74 3,01 482
. Qo 2,68 6,77 1033 16 4,15 6,51 119 3,12 4,96
MM-D-451" | 32 Pe 217 413 7,19 189 3,38 5,59 175 3,03 4,86
i |0 215 540 8,19 126 326 5,00 093 2,41 382
Pe 228 4,36 7,61 194 349 577 177 3,08 4,95
Qo 3,55 9,03 13,96 2,13 5,50 879 160 447 6,72
& Pe 271 4,96 8,49 241 447 6,75 2,26 377 5,94
. Qo 325 828 12,76 194 5,05 8,00 145 38 6,09
LA Pe 277 5,00 873 243 422 6,85 2,26 379 5,98
Qo 2,60 6,62 10,15 153 3,97 6,27 112 2,94 469
3 Pe 2,90 5,39 9,26 249 434 7,06 2,29 3,84 6,07
,7 | Q0 4,20 106 16,22 2,53 6,53 10,29 189 4,91 7,89
Pe 3,02 573 9,99 2,66 476 7,85 248 429 6,88
. Qo 386 972 14,82 2,31 596 9,36 1,72 4,49 7,14
MM-D-701" | 32 Pe 3,00 5,88 1027 2,69 482 7,97 249 432 6,94
i L0 3,00 776 77 182 4,69 7,32 133 347 549
Pe 324 6,22 1087 276 497 823 252 439 707
Qo 478 11,92 18,12 2,88 7,36 11,56 2,16 5,59 8,89
o Pe 3,30 6,43 1,37 2,90 531 8,87 2,68 476 7,74
Qo 438 10,95 16,53 2,63 6,75 1051 196 5,00 8,04
Ll | &2 Pe 3,38 6,61 11,69 2,93 5,37 9,00 2,69 479 7,80
Qo 3,51 8,74 13,1 2,07 53 8,22 152 3,95 6,18
3 Pe 3,56 7,00 124 3,00 5,54 9,28 272 485 7,91

Dane wydajno$ciowe podane sg dla temperatury zasysanego gazu 20°C.
t, -temperatura otoczenia
Q, - wydajnos¢ chtodnicza

P, - pobdr mocy sprezarki bez wentylatorow
" - pobdr mocy elektrycznej wentylatoréw: patrz dane techniczne
- Agregaty magazynowe

*
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DANE TECHNICZNE
Wentylator Zbiornik
. Poziom
Zasilanie erzﬁ'ozrzqd Ma;;):bor Wentylatory Przeplyw ci$nienia Waga
Typ agregatu y y ilos¢/ P Pojemnosé |akustycznego?
. . powietrza
Srednica
V] [A] [kW] [szt./mm] [m3/h] [dm?] [dB(A)] [kg]
MM-D-240 21,1 6,5 2/450 10000 18 473 330
MM-D-361 26,6 8,40 2/450 10000 18 47,0 365
MM-D-421 26,6 8,40 2/450 10000 18 479 365
=
o
*
MM-D-451 E 31,0 9,80 2/450 10000 18 47,9 365
=
¥
o
3
MM-D-551 32,5 10,20 2/450 11800 18 49,8 375
MM-D-701 39,0 12,30 2/450 11800 24 50,3 375
MM-D-751 39,0 12,30 2/450 11800 24 50,5 375

Y wartosci podano dla pracy w zakresie Sredniotemperaturowym przy 50 Hz z odlegtosci 10 m, tolerancja +2 dB
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WYMIARY | RYSUNKI

Przytacza
Typ agregatu Linia ssawna 1 Linia cieczowa 2

[mm] [cal] [mm] [cal]
MM-D-240 22 7/8 15 5/8
MM-D-361 28 11/8 15 5/8
MM-D-421 28 11/8 15 5/8
MM-D-451 28 11/8 15 5/8
MM-D-551 35 13/8 22 7/8
MM-D-701 35 13/8 22 7/8
MM-D-751 35 13/8 22 7/8
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Poréwnanie paneli

Panel dotykowy HMI

Panel z wyswietlaczem 4,3 cala i ekranem dotykowym
(65 tys. kolorow)

5 jezykdéw programowania: polski, niemiecki, rosyjski,
hiszpanski, angielski

Mozliwo$¢ montazu w odlegtosci do 2000m od urzgdze-
nia (dtugosc¢ kabla tgczgcego)

Mozliwos$¢ wygodnej zmiany wszystkich dostepnych
parametrow / nastaw urzadzenia:

- zadanego cis$nienia ssania / skraplania

- regulatora PID sprezarki i wentylatoréw

- trybu pracy EKO / CICHY

- trybu nisko / sredniotemperaturowego

- wartosci brzegowych (réznicy zatgczen wentyla-
toréw / sprezarki, maksymalnych wartosci, takich jak
czas postoju sprezarki oraz cisnienie skraplania)

- nastaw sprezarki (czasu przyspieszenia i hamowania
oraz minimalnej / maksymalnej czestotliwos$ci pracy

- blokady rezonansowych czestotliwosci sprezarki

- kompensacji skraplania

- kalendarza kompensaciji ci$nienia ssania oraz skrapla-
nia (podziat na zime, lato, dni robocze oraz weekendy)

- wigczania i wylgczania trybu zimowego oraz funkcji
powrotu oleju

- zmiany parametréw trybu zimowego i funkcji powrotu
oleju

Przejrzysta struktura menu dzieki duzemu ekranowi

Utatwienie diagnostyki (podglad parametréw pracy
urzadzenia, aktywnych alarméw z presostatu niskiego
i wysokiego cisnienia, zabezpieczenia silnika SE-B2,
awarii wentylatorow)

Zabezpieczenie hastem mozliwo$ci zmian para-
metrow / nastaw

Kompatybilno$¢ panelu z kazdym agregatem Market
Master (mozliwosé przenoszenia pomiedzy nimi)

Wysoka jakos¢ wykonania, odporno$¢ na warunki
przemystowe

Programator standardowy KPC

* Programator w zestawie z agregatem Market Master

» Monochromatyczny ekran tekstowy

» Jezyk programowania: polski

» Brak mozliwosci przeniesienia na dalsze odlegtosci,
jedynie w obrebie szafy np. drzwi szafy

» Ograniczona ilo$¢ nastaw i odczytow:

- zadanego cis$nienia ssania / skraplania

- regulatora PID sprezarki i wentylatoréw

- trybu pracy EKO / CICHY

- trybu nisko / sredniotemperaturowego

- mozliwosci wigczania / wytgczania trybu zimowego
oraz funkcji powrotu oleju

- zmiany minimalnej temperatury w trybie zimowy start

» Maly ekran wyposazony w 4 klawisze funkcyjne

» Programator umozliwiajgcy jedynie podglad ostatnich

btedow przetwornicy czestotliwosci, a nie catego
urzgdzenia

10
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Autoryzowany Serwis

\ REFRIGERATION GROUP
Berling S.A.
Al. Krakowska 80a, 05-552 Stefanowo
tel. +48 22 727 84 97, fax +48 22 736 28 99
berling@berling.pl, www.berling.pl

ARKTON

CHLODNICTWO KLIMATYZACJA

Arkton Sp. z. 0. o.
Ul. Mérkowska 36, Wilkowice, 64-100 Leszno
tel. +48 65 52 52 830
info@arkton.pl, www.arkton.pl

Dotozono wszelkich staran aby informacje zawarte w niniejszym katalogu byty aktualne w dniu oddania go do wydruku. Ze wzglgdu na staty rozwéj technologiczny
zaréwno firmy ARKTON jak i dostawcéw komponentéw do produkgji, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w odniesienu do danych
zawartych w tym katalogu. O zmianach informowac¢ bedziemy w mozliwie najkrotszym czasie.



