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electrical boards for refrigerating installations



ECP expert
Sicurezza e Protezione
Security and Protection

ecp expert
La nuova serie di quadri Expert permette il controllo di sistemi con compressori 

monofase fino a 2HP e trifase fino a 7,5HP, pensata per garantire sicurezza, protezione 

e controllo mantenendo la semplicità di installazione. I quadri ECP200 Expert ed ECP300 

Expert permettono la gestione completa di tutti i componenti dell’impianto frigorifero 

quali compressore, ventole del condensatore, ventilatori dell’evaporatore, resistenze 

di sbrinamento, valvola solenoide e luce cella.

The new Expert panel series allows control of systems with single-phase compressor 

up to 2HP and three-phase up to 7,5HP, designed to ensure security, protection and con-

trol still keeping the installation simplicity.

ECP200 Expert and ECP300 Expert allow complete management of all system components 

like compressor, condenser fans, evaporator fans, defrosting heaters, solenoid valve 

and room light. 

APPLICATIONS:

ecp expert

• Complete management of refrigerating systems with single-phase compressor up 

to 2HP and three-phase up to 7,5HP static or ventilated, with electrical or off-cycle 

defrost and direct or pump-down compressor stop.

• Control of single-phase evaporating unit only with solenoid enable or remote 

condensing unit enable.

• Control of three-phase evaporating unit only with electrical defrost up to 12 kW.

APPLICAZIONI:
• Gestione completa di impianti frigoriferi monofase fino a 2HP e trifase fino a 7,5HP sta-

tici o ventilati, con sbrinamento elettrico o a sosta e fermata compressore diretta o in 

pump-down.

• Gestione della sola unità evaporante monofase consenso solenoide o consenso unità 

motocondensante remota.

• Gestione della sola unità evaporante trifase con sbrinamento elettrico fi no a 12 kW.

Un prodotto pensato per garantire sicurezza e controllo ai massimi livelli.

Risultati eccellenti nella gestione della potenza del vostro impianto frigorifero.

A product designed to ensure security and control at maximum level.

Excellent results on the management of your refrigerating system power.



La nuova linea di quadri Expert integra la sicurezza della protezione magnetotermica 
e la raffinatezza del design, permettendo un controllo totale in qualsiasi situazione 
ed esigenza specifica.

Evolution and Innovation
for a Total Control

Evoluzione ed Innovazione
per un Controllo Totale

display

New Expert panels line incorporates security of magnetothermic circuit breaker 
protection and refinement of the design, allowing a total control in every condition 
and specific demand.

• Security and protection thanks to the mag-

netothermic circuit breaker ( differential on 

Expert 200 model ) that let you cut the gener-

al power supply, accessible on front panel.

• Motor circuit breaker for compressor pro-

tection, present on Expert 300 model, also ac-

cessible from the transparent cover.

• Easy installation and wiring on the inter-

nal terminal block thanks to the new hinged 

cover.

• Possibility to choose compressor function-

ing mode as pump-down or thermostat.

• PEGO electronic control easy programma-

ble and displayable thanks to the wide LED dis-

play for a powerful and versatile use.

• Elegant and innovative design.

• Sicurezza e protezione grazie al magneto-

termico (differenziale sul modello Expert 200) 

che permette il sezionamento generale del-

l’alimentazione, accessibile a fronte quadro.

• Salvamotore di protezione compressore, 

presente sui modelli Expert 300, anch’esso 

accessibile tramite sportellino trasparente.

• Facilità di installazione e cablaggio in co-

moda morsettiera interna grazie al nuovo 

coperchio incernierato.

• Possibilità di selezionare il modo di funzio-

namento del compressore come pump-down 

o termostato.

• Elettronica di controllo PEGO di facile pro-

grammazione e visualizzazione grazie all’ampio 

display a LED per un utilizzo potente e versatile.

• Design innovativo ed elegante.

punti di forza winning features

sicurezza e protezione
security and protection



caratteristiche tecniche / Technical characteristics ecp300 Expert VD 4 ecp300 Expert VD 7

Dimensioni cassetta / Box dimensions 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm

peso / Weight 9 Kg 10 Kg

grado protezione / Protection rating IP65 IP65

alimentazione / Power supply       (3F+N+T) 400Vac ±10% 50/60Hz 400Vac ±10% 50/60Hz

Tipo di comando / Load type Trifase / 3-phase Trifase / 3-phase

Temperatura di lavoro / Working temperature - 5 | + 40 °C - 5 |+ 40 °C

Temperatura di stoccaggio / Storage temperature -25 | +55 °C -25 | +55 °C

Umidità relativa ambiente / Relative ambient humidity
Dal 30% al 95% RH senza condensa / 

w/out condensate
Dal 30% al 95% RH senza condensa / 

w/out condensate

Interruttore generale - protezione generale
Main switch - general protection 

Magnetotermico quadripolare 16A “D”
4 poles magnetothermic 16A

Magnetotermico quadripolare 25A “D”
4 poles magnetothermic 25A

Protezione compressore / Compressor protection
Interruttore automatico regolabile (sal-

vamotore)
Adjustable motor circuit breaker

Interruttore automatico regolabile (sal-
vamotore)

Adjustable motor circuit breaker

Controllo / Control PEGO PEGO

Sbrinamento / Defrosting Elettrico / Electrical Elettrico / Electrical

Indicazione stato componenti / Component status indicators LeD + display LeD + display

Segnalazioni allarme / Alarm signals LeD + Buzzer LeD + Buzzer

ingressi / inputs

Sonda cella / Ambient probe NTC 10K 1% NTC 10K 1%

Sonda evaporatore / Evaporator probe NTC 10K 1% NTC 10K 1%

Micro porta / Door switch Presente / Present Presente / Present

Pressostato alta/bassa pressione / High/low pressure switch Presente / Present Presente / Present

Collegamento per Kriwan ® / Kriwan ®  connection Presente / Present Presente / Present

Selezione modo di funzionamento compressore
Compressor work mode selection

Pump-down / Termostato
Pump-down / Thermostat

Pump-down / Termostato
Pump-down / Thermostat

uscite / outputs

Compressore / Compressor 370W÷3000W  (0,5-4HP) 3000W÷5500W  (4-7,5HP)

Uscita 1 Ventole condensatore / Condenser fans output 1 800W (1ph) 800W
totali / total

(1ph)

Uscita 2 Ventole condensatore / Condenser fans output 2 - (1ph)

Ventole evaporatore / Evaporator fans 500W (1ph) 2000W (1ph / 3ph)

Sbrinamento / Defrosting heaters
6000W (AC1) carico resistivo equilibrato / 

resistive load
9000W (AC1) carico resistivo equilibrato / 

resistive load

Luce cella / Room light
800W (AC1) carico resistivo

800W (AC1) resistive load
800W (AC1) carico resistivo

800W (AC1) resistive load

Valvola solenoide / Solenoid valve Presente / Present Presente / Present

Resistenza olio compressore / Compressor oil heater Presente / Present Presente / Present

Relè ausiliario o allarme / Auxiliary relay or alarm 100 W 100 W

Supervisione / Supervision system TeleNET / modbus - rtu TeleNET / modbus - rtu

dati tecnici
> Gestione diretta di compressore, ventole del 

condensatore, resistenza olio compressore, re-
sistenze di sbrinamento, ventilatori dell’evapora-
tore, valvola solenoide, luce cella.

> Magnetotermico integrato per la protezione ed il 
sezionamento dell’unità frigorifera.

> Design innovativo ed elegante. Lo sportello tra-

sparente permette di accedere alle varie prote-
zioni il tutto con grado IP65.

> Rele’ ausiliario con attivazione confi gurabile da 
parametro.

> RS485 per la connessione alla rete di supervisione 
industriale TeleNET / modbus-rtu.

> sbrinamenti in real time clock per versione 2ev.

> Direct control of compressor, condenser fans, 
compressor oil heater, defrosting heaters, evap-
orator fans, solenoid valve, room light.

> Integrated magnetothermic circuit breaker for 
protection and sectioning of the refrigerating 
system.

> Elegant and innovative design. Transparent cover 

allows to access the different protections all 
with IP65 grade.

> Auxiliary relay with activation configurable
	 by parameter.
> RS485 for connection to TeleNET industrial 
	s upervision network / modbus-rtu.
> real time clock defrost (2ev version).

SCHEMI DI CONNESSIONE

caratteristiche tecniche / Technical characteristics ecp200 Expert ecp200 Expert 2ev

Dimensioni cassetta / Box dimensions 262 x 168 x 97 mm 262 x 168 x 97 mm

peso / Weight 2 Kg 2 Kg

grado protezione / Protection rating IP65 IP65

alimentazione / Power supply 230Vac ±10% 50/60 Hz 230Vac ±10% 50/60Hz

Tipo di comando / Load type Monofase / Single-phase monofase / single-phase

Temperatura di lavoro / Working temperature - 5 | + 50 °C - 5 | + 50 °C

Temperatura di stoccaggio / Storage temperature -10 | +70 °C - 10 | + 70 °C

Umidità relativa ambiente / Relative ambient humidity < 90% RH < 90% RH

Interruttore generale - protezione generale
Main switch - general protection 

Magnetotermico differenziale bipolare 16A
2 poles differential magnetothermic 16A

Magnetotermico differenziale bipolare 16A
2 poles differential magnetothermic 16A

Controllo / Control PEGO PEGO

Sbrinamento / Defrosting Elettrico / Electrical Elettrico / Electrical

Indicazione stato componenti / Component status indicators LeD + display LeD + display

Segnalazioni allarme / Alarm signals LeD + Buzzer LeD + Buzzer

sbrinamento / real time clock defrost - presente / present

ingressi / inputs

Sonda cella / Ambient probe NTC 10K 1% NTC 10K 1%

Sonda evaporatore / Evaporator probe NTC 10K 1% NTC 10K 1%

Sonda evaporatore 2 / Evaporator probe 2 - NTC 10K 1%

Micro porta / Door switch Presente / Present Presente / Present

Pressostato alta/bassa pressione / High/low pressure switch Presente / Present Presente / Present

allarme uomo in cella / man in cold room alarm Presente / Present Presente / Present

Selezione modo di funzionamento compressore
Compressor work mode selection

Pump-down / Termostato
Pump-down / Thermostat

Pump-down / Termostato
Pump-down / Thermostat

uscite / outputs

Compressore / Compressor 1500W  (AC3) 1500W  (AC3)

Ventole evaporatore / Evaporator fans 500W (AC3) 500W (AC3)

Sbrinamento / Defrosting heaters 3000W (AC1) 1500W (AC1)

Sbrinamento 2 / Defrosting heaters 2 - 1500w (ac1)

Luce cella / Room light
800W (AC1) carico resistivo

800W (AC1) resistive load
800W (AC1) carico resistivo

800W (AC1) resistive load

Valvola solenoide / Solenoid valve Presente / Present Presente / Present

Relè ausiliario o allarme / Auxiliary relay or alarm 100 W 100 W

Supervisione / Supervision system TeleNET / modbus-rtu TeleNET / modbus-rtu

SCHEMI DI CONNESSIONE

TECHNICAL DATA
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