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Controllo celle con compressore monofase fino a 2 HP. La scheda 
Secure Digital permette di sfruttare al meglio la potenza del datalogging 
per il salvataggio e l’elaborazione dei dati. Il software di scarico dati è 
semplice ed intuitivo, al pari della tastiera per la gestione di funzioni e 
parametri.

Cold room control with single-phase compressor up to 2 HP. Secure 
Digital card ALLOWS BETTER USE OF DATALOGGER POWER for data download 
and elaboration. Data download software is really simple and intuitive, 
as is the control board for functions and parameter management.

Per la gestione di celle frigorifere con compressore trifase fino a 7.5 HP 
e funzione datalogger. Il magnetotermico ed il salvamotore accessibili 
a fronte quadro permettono la protezione dell’impianto mentre il 
display LCD mette a disposizione tutte le funzioni per il controllo. 

Management of refrigeration systems with three-phase compressor up 
to 7.5 HP and datalogger function. Magnetothermic and motor circuit 
breakers accessible on front panel allow protection while LCD display 
gives all the functions for total control. 



secure digital
The real revolution: data saving and 
downloading on digital media, allowing 
you to to manage and print data anywhere, 
simply by using the memory card.
The secure digital card lets you save 
refrigerating system data and use the 
HACCP function in compliance with 
European standards.

LCD DISPLAY
Backlit LCD display gives excellent visibility 
even under difficult conditions. Allows 
the user to display and check all system 
parameters and the data saved with the 
datalogging function, all in compliance with 
the standards required by the authorities.

Schermo lcd
Lo schermo a cristalli liquidi retroilluminato 
fornisce ottima visibilità anche in condizioni 
difficili. Permette la visualizzazione ed il 
controllo di tutti i parametri del sistema 
e dei dati registrati grazie alla funzione 
datalogger, in rispondenza alle normative 
vigenti che ne richiedono la messa a 
disposizione delle autorità. 

secure digital
La vera rivoluzione: l’archiviazione e lo 
scarico dati su un supporto digitale, con 
la possibilità di elaborare e stampare 
i dati ovunque si voglia, semplicemente 
utilizzando la scheda di memoria.
La scheda Secure Digital consente il 
salvataggio dei dati relativi all’impianto e 
permette anche di utilizzare la funzione 
HACCP nel rispetto delle normative.

Protezione magnetotermica, download dati su scheda Secure Digital e display 
LCD, uniti al design innovativo ed accattivante rendono la serie Plus Expert un 
prodotto unico. Il circuito autonomo di datalogging permette il rispetto della 
normativa EN 12830.

Magnetothermic protection, data saving on secure Digital card and LCD display, 
plus the innovative and winning design makes the Plus Expert series unique. 
The independent datalogging circuit complies with EN 12830 European Standards.

innovation and design

Tastiera di controllo 
Control keypad

Schermo LCD retroilluminato 
Backlight LCD Display

Funzione HACCP 
HACCP mode

Scheda Secure Digital
Secure Digital card

Magnetotermico di 
protezione generale

General magnetothermic
protection

innovazione e design



dati tecnici / TECHNICAL DATA
> Gestione compressore, ventole del conden-

satore, resistenze di sbrinamento, ventole 
evaporatore, luce cella

> Magnetotermico per la protezione dell’unità 
frigorifera accessibile a fronte quadro

> Funzione datalogger con registrazione fino 
ad 1 anno della temperatura ambiente e rela-
tivi allarmi

> Scarico dati su scheda di memoria Secure 
Digital

> Relè ausiliario con attivazione configurabile 
da parametro

> RS485 per la connessione alla rete di super-
visione industriale TeleNET

caratteristiche tecniche / Technical characteristics PLUS200 Expert PLUS300 Expert VD 4 pLUS300 Expert VD 7

Dimensioni cassetta / Box dimensions 262 x 168 x 97 mm 400 x 300 x 135 mm 400 x300 x 135 mm

peso / Weight 2 Kg 9 Kg 10 Kg

grado protezione / Protection rating IP65 IP65 IP65

alimentazione / Power supply       (3F+N+T) 230Vac ±10% 50/60 Hz 400Vac ±10% 50/60Hz 400Vac ±10% 50/60Hz

Tipo di comando / Load type Monofase / Single-phase Trifase / 3-phase Trifase / 3-phase

Temperatura di lavoro / Working temperature - 5 | + 50 °C - 5 | + 40 °C - 5 |+ 40 °C

Temperatura di stoccaggio / Storage temperature -10 | +70 °C -25 | +55 °C -25 | +55 °C

Umidità relativa ambiente / Relative ambient humidity < 90% RH
Dal 30% al 95% RH senza con-

densa / w/out condensate
Dal 30% al 95% RH senza con-

densa / w/out condensate

Interruttore generale - protezione generale
Main switch - general protection 

Magnetotermico differenziale 
bipolare 16A (Id=300 mA)

2 poles differential 
magnetothermic 16A (Id=300 mA)

Magnetotermico 
quadripolare 16A “D”

4 poles magnetothermic 16A

Magnetotermico 
quadripolare 25A “D”

4 poles magnetothermic 25A

Protezione compressore / Compressor protection -

Interruttore automatico 
regolabile (salvamotore)
Adjustable motor circuit 

breaker

Interruttore automatico 
regolabile (salvamotore)
Adjustable motor circuit 

breaker

Controllo / Control PEGO PEGO PEGO

Sbrinamento / Defrosting Elettrico / Electrical Elettrico / Electrical Elettrico / Electrical

Indicazione stato componenti / Component status indicators Display LCD Display LCD Display LCD

Segnalazioni allarme / Alarm signals Display LCD + Buzzer Display LCD + Buzzer Display LCD + Buzzer

Numero massimo di registrazioni senza sovrascrittura 
Maximum recordings  without overwriting

67584 67584 67584

Orologio / Real time clock Presente / Present Presente / Present Presente / Present

Datalogger / Datalogger
circuito autonomo 
Independent circuit 
(EN 12830 standard)

circuito autonomo 
Independent circuit 
(EN 12830 standard)

circuito autonomo 
Independent circuit 
(EN 12830 standard)

Slot per salvataggio dati su SD / Slot for SD data saving Presente / Present Presente / Present Presente / Present

ingressi / inputs

Sonda HACCP / HACCP probe NTC 10K 1% NTC 10K 1% NTC 10K 1%

Sonda cella / Ambient probe NTC 10K 1% NTC 10K 1% NTC 10K 1%

Sonda evaporatore / Evaporator probe NTC 10K 1% NTC 10K 1% NTC 10K 1%

Allarme uomo in cella / Man in cold room alarm Presente / Present Presente / Present Presente / Present

Micro porta / Door switch Presente / Present Presente / Present Presente / Present

Pressostato alta/bassa pressione / High/low pressure switch Presente / Present Presente / Present Presente / Present

Collegamento per Kriwan ® / Kriwan ®  connection - Presente / Present Presente / Present

Selezione modo di funzionamento compressore
Compressor work mode selection

Pump-down / Termostato
Pump-down / Thermostat

Pump-down / Termostato
Pump-down / Thermostat

Pump-down / Termostato
Pump-down / Thermostat

uscite / outputs

Compressore / Compressor 1500W  (AC3) 370W÷3000W  (0,5-4HP) 3000W÷5500W  (4-7,5HP)

Uscita 1 Ventole condensatore / Condenser fans output 1 - 800W (1ph) 800W
totali/total

(1ph)

Uscita 2 Ventole condensatore / Condenser fans output 2 - - (1ph)

Ventole evaporatore / Evaporator fans 500W (AC3) 500W (1ph) 2000W (1ph / 3ph)

Sbrinamento / Defrosting heaters 3000W (AC1)
6000W (AC1) carico resistivo 
equilibrato / resistive load

9000W (AC1) carico resistivo 
equilibrato / resistive load

Luce cella / Room light
800W (AC1) carico resistivo

800W (AC1) resistive load
800W (AC1) carico resistivo

800W (AC1) resistive load
800W (AC1) carico resistivo

800W (AC1) resistive load

Valvola solenoide / Solenoid valve Presente / Present Presente / Present Presente / Present

Resistenza olio compressore / Compressor oil heater
Presente (su relè ausiliario)

Present (on aux. relay)
Presente / Present Presente / Present

Relè ausiliario o allarme / Auxiliary relay or alarm 100 W 100 W 100 W

Supervisione / Supervision system TeleNET TeleNET TeleNET

> Programma TeleNET SD scaricabile gratuita-

mente dal sito internet www.pego.it

> Utilizzo di schede di memoria Secure Digital 

per il trasferimento dei dati

> Identificazione strumento univoca con 

serial number
> Scarico dati intuitivo e semplice
> Grafici personalizzabili con confronto fra 

diverse grandezze 
>_Consultazione delle registrazioni e degli allarmi 

caratteristiche

> Control of compressor, condenser fans,
defrosting heaters, evaporator fans and 
room light

> Magnetothermic circuit breaker for pro-
tection of refrigerating system directly ac-
cessible on front panel

> Datalogger function records up to 1 year 
of ambient temperature and relative alarms

> Data download on Secure Digital memory 
card

> Auxiliary relay with activation configurable
 by parameter

> RS485 for connection to TeleNET industrial 
supervision system

Applicazione per archiviazione e consulta-

zione dei dati registrati sui quadri PEGO serie 

PLUS EXPERT.  Il trasferimento dati dai quadri 

al programma è possibile per mezzo di una 

scheda di memoria Secure Digital.

Application for the storage/display of data 

saved on PEGO boards of the PLUS EXPERT se-

ries. Data can be transferred from boards 

to the programme by way of a Secure Digital 

memory card.

CHARACTERISTICS
> TeleNET SD programme: can be downloaded 

free from www.pego.it

> Use of Secure Digital memory cards for data 

transfer

> Instrument clearly identified with serial

number
> imple, user-friendly data download
> Graphics can be customised and different

parameters compared
> Saved data and alarms can be displayed
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